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LEPPEMÄRGID

Olemasoleva katastriüksuse piir

Planeeritava ala piir

Ol.ol. kruuskattega teed ja alad

Kohaliku Aia tee kaitsevöönd 10 m 

TEHNOVÕRGUD

Olemasolevad piirded 

Olemasolev hoone/rajatis

Olemasolev ümbertõstetav KP kaabel 

Olemasolev keskpingeõhuliin

Olemasolev madalpingeõhuliin
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Koostaja: 

Tellija:

Objekt:

Joonis:
Joonise nr:

Mõõtkava:

Töö nr:

Alutaguse valla Remniku küla Kuusiku kinnistu detailplaneering 1:500

DP 70-19

Kuupäev:
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09.2019

Galina Neiken

Reg.kood 12110395

Huvitatud isik: 
OÜ Noju Kinnisvara

EEP003554

Vastutav isik:   Tatiana Zhuravleva 

Märkused:

1.Geo-aluse koostas  Ida-Viru GEO OÜ seisuga 17.08.2019, töö nr 1510-08-19.

2.Mõõdistus on teostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
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Planeeritud truup

välisvalgustiga 

(võrkaed / puitaed)

 sõiduraja välimisest servast 

Tehnovõrguservituudi vajadusega ala

PÕHIJOONIS.TEHNOVÕRGUD

Planeeritava krundi piir

tolmuvaba kattega

Puurkaevu hooldusala R=10 m

Planeeritud puurkaevu asukoht 

Planeeritud hoonestusala 

4 m4 m

6.0 m

4 
m

3.Juurdepääsu täpne asukoht määratakse projekteerimise käigus sõltuvalt hoonestuse paiknemist.

4.Tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ja täpsustatakse projekteerimise käigus.

Planeeritav 0,4 kV elektrimaakaabel 

koos liitumiskilbiga (vt märkus nr 4)

Planeeritud veetrass (vt märkus nr 4)

Planeeritud kanalisatsioonitrass 

(vt märkus nr 4)

6.0 m

1

ELAMUMAA : Üksikelamu maa 

EP

TRANSPORDIMAA : Tee ja tänava maa 

LT

MAA  KASUTAMISE  SIHTOTSTARBED:

Krundi

aadress

Pos 1

Suurim

ehitisealune

pindala

 m²

Maa

sihtotstarve

ja osakaalu %

krundil

(DP liikide

kaupa)

Maa

sihtotstarve

ja osakaalu %

krundil

(katastriüksuse

liikide kaupa)

Hoone suurim

lubatud kõrgus

elamu/abihoone

(m)

EHITUSÕIGUSE TABEL

Hoonete

arv

   krundil

 (elamu/

 abihoone)

Täisehitus-

protsent

2330

EP , 100%
350

6,5 / 4,0

Elamumaa,

100 %

2 (1/1) 15%

Suurim

korruseli-

sus

2

Krundi

planeeritud

suurus

m²

Pos 2
1717 EP , 100%258

2 (1/1) 15%2

Elamumaa,

100 %

Elamumaa,

100 %

Pos 3
1797

EP , 100%
270

2 (1/1) 15%2

Pos 4
533

Ei hoonestata

OV , 100%

Tootmismaa,

 100 %

abs.kõrgus kuni 39.50

6,5 / 4,0

abs.kõrgus kuni 39.50

6,5 / 4,0

abs.kõrgus kuni 39.50

LT , 100%

Transpordimaa,

 100 %

Pos 5

TOOTMISMAA : Vee tootmise ja jaotamise ehitise maa 

OV

2692

6.0 m

1
1

24 5%

3,5

abs.kõrgus kuni 36.40

7 m

6.0 m

6.0 m

Olemasolev elektri õhuliini mast koos

Planeeritud juurdepääsu võimalik asukoht

4 
m

2 3

Transpordimaa / planeeritud sõidutee

Planeeritud mahuti/omapuhasti illustratiivne 

võimalik asukoht 5 m kujaga (vt märkus nr 4)

KRUNDI POSITSIOONI NUMBER2

Perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor

5.0 m

Kuningaküla: AJO

15.0 m

6.0 m

12201:002:0218

Aia tee 18

R10m

4

5.0 m

5.0 m

10 m
10 m

nr 64

mast

Perspektiiv
sete maakaablite

 koridor

nr 63

mast

vt Elektrivarustuse lahenduse

eskiisjoonis

Aia tee 

12201:002:0561

5

12.70 m

5.0 m

Planeeritav ümbertõstetav KP kaabel 

(2-ümbertõstetavate kaablite arv) 

5.
0 

m

Võimalik tee trassikoridori

asukoht (vt märkus 5)

volitatud arhitekt, tase 7 

5.Krundile POS 5 kavandatava tee jätkumine põhjapoolses osas toimub kokkuleppel Aia tee 18 ja Aia tee 12

   kinnistute omanikega edasise projekteerimise staadiumis.
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