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Kobras AS litsentsid / tegevusload:

1. Keskkonnamdju hindamise tegevuslitsents:
KMHO0046 Urmas Uri

2. Keskkonnamdju strateegilise hindamise juhteksperdid:
Urmas Uri, Teele Nigola
3. Huidrogeoloogiliste té6de tegevusluba nr 379.

Hudrogeoloogilised uuringud.
Hudrogeoloogiline kaardistamine.

Maakorraldustd6d. Tegevuslitsents 15 MA-k.
MTR-i majandustegevusteated:

e Ehitusuuringud EG10171636-0001;

o Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002;
e Omanikujarelevalve EO10171636-0001;

e Projekteerimine EP10171636-0001.

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevotjate Registri (MATER) registreeringud:

e Maaparandusstisteemi omanikujarelevalve MO0010-00;
e Maaparandusstisteemi projekteerimine MP0010-00;

e Maaparanduse uurimist6é MU0010-00;

¢ Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.

7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012,
tahtajatu). Ehitismalestiste, ajaloomalestiste, tddstusmalestiste ja UNESCO maailmapéarandi
nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste
koostamine, uuringud ja  muinsuskaitseline jarelevalve (s.h  muinsuskaitsealadel)
maastikuarhitektuuri valdkonnas.

8. Veeuuringut teostava proovivbtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, pdhjaveest,
heit- ja reoveest proovivdotmine) Noeela Kulm - Nr 1536/18, Tanel Mager — Nr 1535/18.

9. Kutsetunnistused:

e Diplomeeritud maeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 — Urmas Uri;

¢ Diplomeeritud maeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 — Tanel Mager;

¢ Volitatud hidrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 — Erki Kénd;

o Volitatud hidrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 — Oleg Sosnovski;

¢ Diplomeeritud hudrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 — Martin Voru;

¢ Diplomeeritud hudrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000481 — Ervin R. Piirsalu;

e Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482
— Ervin R. Piirsalu;

¢ Diplomeeritud hidrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004017 — Kert Kartau;

o Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004029
— Kert Kartau;

e Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 089284 — Teele Nigola;

e Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 — Teele Nigola;

e Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 — Ivo Maasik;

e Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 — Marek Maaring;

o Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 — lvo Maasik;

e MarkSeider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 — lvo Maasik.
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1. Sissejuhatus

Projekti aluseks on Alutaguse Vallavalitsuse hinnapéaring Alutaguse valla Vasknarva kilakeskuse

kujundusprojekti koostamiseks.

Kéesoleva projekti eesmark on anda ruumilise lahenduse kaudu péhimdtted atraktiivse, turvalise ja
funktsionaalselt hasti tootava kaasaegse Vasknarva kila valisruumi loomiseks. Peamisteks
pohimdteteks on kila tervikkujundusega esile tosta Vasknarvas paiknevat Eestis ainulaadset
hidrotehnilist (buunide) siisteemi ning kasutada kujunduses kiila ajaloolistest kihistustest parinevaid

iseloomulikke kujundeid, mustreid, simboleid.

Tegemist on eskiisprojektiga, mis annab kula kujunduse poéhisuunad ja visiooni. Enne ideede
realiseerimist tuleb kaesoleva projekti pohjal koostada tadpsemad ja taiendavad projektid. Tapsemate
projektide koostamisel tuleb teha koostddd ja projektid kooskdlastada vastavate ametkondadega
(nt maantee kaitsevoondis asuvad projektalad Maanteeametiga) ning tehnovérkude valdajatega.

Vajadusel tuleb olemasolevad tehnovorgud kujunduslahenduse realiseerimiseks imber tdsta.
Tagamaks toimivat kujunduslahendust ning valtimaks sobimatuid analooge, tuleb I6pliku lahenduse
osas teha koostd6d kaesoleva t66 koostajatega.

1.1. Projekti aluseks olev dokumentatsioon ja kasutatud kirjandus

e Alutaguse Vallavalitsus. 2019. Hinnaparing Alutaguse valla Vasknarva kilakeskuse

kujundusprojekti koostamiseks.

e OU Corson. 2019. Vasknarva Paadisadama ehitusliku pd&hiprojekti muudatuse

projekteerimine. Todprojekt. T66 nr 1904.

e FIE Peep Moorast. 2017. Alajée valla Vasknarva kila Paadisadama kinnistu ja selle

I&hiala detailplaneering. T66 nr 1.14.

e OU Hendrikson & Ko. 2011. Alajde valla Peipsi jarve darse ranna-ala tldplaneering. T66
nr 1214/09.

e Kobras AS. 2019. Koostamisel olev Alutaguse valla Gldplaneering. T66 nr 2018-048.
e Leonid Mihhailov. 2016. Narva joe asulad. Narva-Jéesuust Vasknarvani.
e Maa-amet. 2019. Geoportaali kaardid ja ortofotod.

e Maa-amet. 2019. Katastripiirid.

Kobras AS t66 nr2019-076 5
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2. Olemasolev olukord

2.1. Uldinfo

Vasknarva kila asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas (skeem 1), mis moodustus hiljutise
haldusreformi kaigus lisaku, llluka, Maetaguse, Tudulinna ja Alajée valla litumise teel. Kiila
paikneb Eesti-Venemaa piiri dares. Alutaguse vald eristub kogu Eestimaa kontekstis oma
metsade rohkuse ja margalade poolest. Oma margi jatab piirkonnale ka maavarade rikkus. Lisaks

on Vasknarva kilal kokkupuude Peipsi jarve ja Narva joega.

Vasknarva on Alutaguse valla Uks omanaolisemaid kulasid, paiknedes geograafiliselt vaga
huvitavas asukohas — Peipsi jarve ja Narva jée Uhenduskoha kaldal. Kilas elab ligikaudu
poolsada elanikku. Olulisematest Vasknarva objektidest vaarivad ara markimist buunid,
ordulinnuse varemed, Kureméae kloostri prohvet Eeliase skeeta ehk erakla ning Eesti piirivalve
kordon. Vasknarvas asub OU Peipus kalanduse ja vahkide kasvatamisega tegelev té6stus. Kiilas
asub kauplus aadressil Sorenetsi tee 11. Vasknarva kilal on sisemaaga vaid (iks hendustee-

riigimaantee nr 32 Jéhvi-Vasknarva.

Projektala keskendub Vasknarva kila olulisematele sélmpunktidele ning tanavaruumile.

Peamiselt tegeleb projekt Vasknarva avalike aladega.

Q‘ : Al I 5;" - ¥ Viivikona R

{

) 9
)5 $ s Sirgala,
T a W J L} Narva-Jéesuu linn
|
" 5T » .
4 :

-
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Muraka raba,

a

Tudulinnas

A vin:}ne
‘ SN

Skeem 1. Vasknarva kila asukoht on tahistatud rohelise ringiga (allikas: Maa-ameti

kaardiserver).
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Mitmel projektalal paiknevatest avalikest aladest on olemas valjakujunenud funktsioonid, ent

nende kujunduslahendus on enamustel juhtudel suhteliselt juhuslik.

Eestis ainulaadne huidrotehniliste kaitsetammide (buunide) sisteem Narva jée sissevoolul on
unustusse vajunud. Kehvas seisus on ka ordulinnuse varemed. Kui valja arvata piirivalve kordon,
puudub kilas patriootlik element, mis lubaks arvata, et viibid Eesti territooriumil. Narva joe

vastaskaldal ilutseb Uksik Venemaa Foderatsiooni trikoloor.

2.2. Ajalooline taust ja aleviku iseloom

Vasknarva ajaloolist nime Serenez on esmakordselt mainitud kirjalikes allikates 1416. aasta, kuigi
juba 1394. aastal ehitas Liivimaa Ordu kila asukohale Narva joe vasakkaldale puust linnuse, mis
samal aastal pihkvalaste poolt maha pdletati. Labi ajaloo on kiilas elanud mitmeid erineva rahva
esindajaid. 1433. aastal ehitasid sakslased ténase Vasknarva aladele uue Kkivist linnuse
(Neuschloss), millega koos tekkis voimalus kontrollida Narva joe veeteed. Jargnevatel aastatel oli
linnus mitmeid kordi venelaste ja rootslaste kdes. Pbhjasdja jarel kaotas Vasknarva oma sbjalise
ja strateegilise tahtsuse. 1719 laks Vasknarva Sankt-Peterburgi kubermangu ning 1780 Eesti
kubermangu Wesenbergi maakonna koosseisu. 18. sajandi paiku elas Vasknarvas hinnanguliselt
400-600 inimest. Olulise objektina rajati 1806. aastal Prohvet Elija kirik. Kuila on lle elanud
mitmeid tulekahjusid, neist suurim 1901. aastal. 1913. aasta andmetel elas Vasknarvas 980
elanikku. Kérghetkedel (1930. 16pp) elas Vasknarvas ligikaudu 1400 inimest. Aastatel 1930-1940
toimusid ulatuslikud Narva jée slivendamistodd ning rajati Eestis ainulaadne buunide sisteem.
1941. aastal pdletati Vasknarva Saksa vagede poolt taas maha, kuid varsti kiila taastati. Prohvet
Elijase 6igeusu kirik on restaureeritud ning tegutseb PuUhtitsa kloostri alluvuses. Tanaseks on

Vasknarvas elanikke vahem kui poolsada. (Mihhailov, 2016).

Kula ilme on tagasihoidlik, kohati rAdmas ning elutempo rahulik ja vaikne. Vasknarva elavneb
vahesel maaral Peipsidarse ranna ja vaatamisvaarsuste kulastajate arvelt peamiselt suviti. Oma
geograafilisest paiknemisest tulenevalt on kila elu labi aegade tihedalt seotud olnud veeteede
ning kalastamisega. Arhitektuurilt on Vasknarva tilpiline peipsivenelaste tanavkila, kus
Uhekorruselised puithooned asetsevad kiilg kiilje kdrval, viiluotsaga vastu tanavat. Uhe parimuse

kohaselt arvatakse Vasknarva tdnane nimi parinevat Ordulinnuse omaaegse vaskse katuse jargi.

2.3. Olulisemad tombekohad ja vaatamisvaarsused, hooned ja rajatised
Olulisemad tdmbekohad ja vaatamisvaarsused on toodud joonisel 1.

e Buunid (foto 1 ja 2) — 1930ndatel ehitati Narva joe lahtesse Eestis ainulaadne
hidrotehniliste rajatiste - kaitsemuulide slisteem. Pikk muul asetseb piki Narva joe

idakallast ja kolm po&ikimuuli ehk buuni on ladnekaldas vahetult Vasknarva kila juures.

Kobras AS t66 nr2019-076 7
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Idakalda lahistel paiknev buun on hetkel Eesti Vabariigi territoorium, kuid seal viibimine
on lubatud ainult piirivalve ndusolekul. Riigipiiri tApne tulevane paiknemine ei ole teada.
Laanekalda buunide vaheline ala on setete tottu praeguseks soostunud ning kohati
kinnikasvanud. Esimese buuni ette on kuhjunud kolmnurkne setteala, mille Peipsipoolses
osas paiknevad liivaluited. Nimetatud ala on kasutusel puhkealana. Buunid ise on

hooldamata - setete alla mattunud, taimestikuga kaetud ning unustusse vajunud. Kéige

Peipsi jarve poolsemale buunile viiv metallsild on amortiseerunud, kuigi tdna veel Uletatav
(foto 17).

Foto 2. Tanapaevane ortofoto samast alast (allikas: Maa-amet, 2019).

Kobras AS t66 nr 2019-076 8
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e Peipsi rand — Vasknarva kila territooriumil on Peipsi jarve rand lai ning liivane (foto 3).
Nagu eelpool nimetatud on tekkinud tadnaseks kdige jarvepoolsema buuni ette setteala,
kus paiknevad liivaluited. Ala on juba praegu kasutuses suvitusrannana, kuid omab

puhkesihtkohana veelgi suuremat potentsiaali. Vasknarva kilakeskusest on vaimalik

jouda rannaalani mé6da hooldamata jalgradu.

Foto 3. Vaade Vasknarva juures olevale Peipsi jarve rannale (allikas: autori foto, 2019).

o Kuremae kloostri prohvet Eeliase skeeta ehk erakla — Vasknarva kiila keskel paikneb
eelnimetatud kloostri erakla (foto 4). Skeeta on Ulejaanud kilast eraldatud kérge mudriga,
kuid mdni-kord on vdimalus inimestel seda siiski kllastada. Osadel andmetel rajati
Vasknarva digeusu Prohvet Elija kirik 1806. a ning uus kivikirik dnnistati sisse 1873.
aastal (Mihhailov, 2016). Sibulakuplitega kivihoone on tanaseks restaureeritud ning heas

korras, tegutsedes Plhtitsa kloostri alluvuses.

Kobras AS t66 nr 2019-076 9
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Foto 4. Vasknarva prohvet Eeliase skeeta koos Umbritseva mudriga tédnapaeval (allikas:

autori foto, 2019).

e Eesti Piirivalve kordon — Enne esimest maailmas6da postijaamaks ehitatud kivihoones
(foto 5) paikneb praegu Eesti piirivalve kordon. Vahepeal on hoones olnud muuhulgas
kool ja kulandukogu. Samas kohas asus piirivalve ka kahe maailmasdja vahel. Hoone
asetseb kila peatdnava ja Narva jée vahelisel alal. 2003. aastal teostatud juurdeehituse
ja remondi kaigus rajati hoonele lisamaht, kuid sailitati esialgse hoone fassaad (foto 6).
Piirivalve kdsutuses on vaike sadamaala, mis avaneb otse Narva joele. Kordon on muidu
killaltki venelikus keskkonnas ainus viide Eesti territooriumile. Kiilakeskuse lahistel Narva

jOe aares esimese buuni otsa juures seisab vana metallist piirivalve vahitorn.

Kobras AS t66 nr 2019-076
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Foto 5. Algne kordonihoone lahendus (allikas: lisaku Kihelkonna Muuseum SA IM F
1025:11).

Foto 6. Vasknarva kordon tanapaeval (Allikas: Jaan Vali fotokogu 0ai:MUINAS:30732).
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e Ordulinnuse varemed - Liivi Ordu ehitas Vasknarva aladele esimese linnuse 1349.
1433. aastal ehitasid sakslased Narva joe kaldale uue kivilinnuse, et tagada kontroll j6e
veetee Ule (Mihhailov, 2016). Linnusele anti nimeks Vastne-Narva, alamsaksa keeles
Nyslot (skeem 2). Linnusehoone oli ehitatud paekivist ning seinte paksus oli 2,6-3,6
meetrit. Arvatavasti oli majalinnus omakorda Umbritsetud ringmuiriga. Hilisematel
aegadel liikus linnuse omandus mitmeid kordi Rootsi ja Venemaa vahel. Péhjasdja jarel
kaotas Vasknarva koos linnusega oma strateegilise tdhtsuse. Tanaseks on linnusest alles

varemed (foto 7).

//)//7/(/ » 7 261) v ) o o e )) 7
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Nowervorr.

e 1(,("///( (/ feeorre ‘{/n(/.///mq/ r
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Skeem 2. Carl Faehlmanni Vasknarva linnuse plaan 19. sajandist (allikas: et.wikipedia.org).
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Foto 7. Vasknarva Ordulinnuse varemed aastal 2019 (allikas: autori foto, 2019).

Kula keskmes killustikkattega parkla &ares asub vaheste atraktsioonidega manguvaljak,
katusealune-piknikumaja ning suur avalik prigikonteiner. Manguvaljak on tanaseks suures

ulatuses amortiseerunud.

Olles piirikila, on Vasknarvale iseloomulikud piiritulbad. Avalikkusele paremini nahtavad tulbad

asuvad nii Uhe buuni otsas, linnuse varemete juures kui ka piirivalve kordoni territooriumil.

Peatdnava aares paikneb Il maailmasdjas hukkunute malestuskivi. Vahetult enne kulakeskusesse

sissesditu paikneb maantee dares metsa sees Vasknarva kalmistu.

2.4. Reljeef ja piirangud

Vasknarva kiila reljeef on tasane. Nii Peipsi jarve kui Narva joée kaldad on sujuvad, ilma jarskude
ndlvakuteta. Suuremate pinnavormidena vdib valja tuua Peipsi jarve kaldal kolmanda buuni ees

paiknevad ligikaudu paari meetri kdrgused liivaluited (foto 8).
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T o g e

Foto 8. Vaade liivaluidetele (allikas: autori foto, 2019).

Kila aladele ulatub Peipsi jarve 20 meetri laiune veekaitsevoond, 100 meetri laiune
ehituskeeluvodnd ja 200 meetri laiune piiranguvodnd. Samuti Narva jbe 10 meetri laiune
veekaitsevoond, 50 meetri laiune ehituskeeluvédnd ja 100 meetri laiune piiranguvéond.
Ehituskeeluvodndis edasiste projekteerimiste puhul tuleb ldhtuda looduskaitseseadusest, mis
lubab teatud tegevusi ellu viia 1abi planeerimise protsessi. Kaesolevas projektis kavandatu viiakse

ettepanekuna sisse koostatavasse uldplaneeringusse.

Kéesoleva kujundusprojekti piirkonda jaadvad osaliselt Smolnitsa maastikukaitseala
(KLO1000105) ning Alutaguse rahvuspark (KLO1000669). Kaitsealal paiknevate alade edasised
projektid tuleb kooskdlastada Keskkonnaametiga. Lisaks paiknevad alal mitmed kaitsealuste

likide leiukohad, millega tuleb edasisel projekteerimisel arvestada.

2.5. Teed ja parklad, rajad, katendid

Kula labib riigi tugimaantee nr 32 Jéhvi-Vasknarva, mille kaitsevoondis toimuv tegevus tuleb

kooskodlastada Maanteeametiga.

Kilas domineerivad kruuskattega teed. Asfalteeritud on vaid Vasknarvat I&biv maantee osa
(Sérenetsi tee). Kula kesksele asukohale on loodud killustikkattega parkla. Teine parkla asub
Vasknarva kilakeskuse lahedal maantee aares ja on kasutusel peamiselt ranna kulastajate poolt.
Peatdnava aares paikneb kaks bussipetust. Asula p&hjaosas bussipeatuse juures on busside

tagasipoordekoht. Kergliiklus- ja jalgteed kilas puuduvad.

Kobras AS t66 nr 2019-076
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2.6. Haljastuse lildiseloomustus

Avalikus ruumis paiknevat rajatud haljastust on Vasknarvas minimaalselt. Kiilakeskuse alal

kasvavad uksikud puud. Kiila peatdnava aares paikneb vahesel maaral puid ja pddsaid, mille

asukohad méjuvad juhuslikena. Il maailmaséjas hukkunute malestusmargi ilmestamiseks on

kasutatud vaikseid lillekonteinereid.

2.7. Arhitektuursed vaikevormid

Arhitektuursetest vaikevormidest (foto 9-18) leidub Vasknarva kiilas vaga eriilmelisi elemente.

Jargnevalt on esitatud autori fotod (2019) olemasolevatest arhitektuursetest vaikevormidest.
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Foto 12. Infotahvel. Foto 13. Linnuse infotahvel.
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Foto 14. Il maailmasdjas hukkunute malestuskivi koos pinkidega.

Foto 16. Prugikonteiner ja manguvaljak.
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Foto 17. lll buunile viiv metallsild.

Foto 18. Bussipeatus ja infostend koos postkastidega.

Kobras AS t66 nr 2019-076
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3. Kujundusidee - ,,Buunid*

3.1. Uldkontseptsioon

Kaesoleva projekti eesmargiks on anda Uhtne kujunduslahendus ja identiteet kogu Vasknarva
kilale. Elementide ja alade kujundus toob nahtavale kiila ajaloo ja juhib tdhelepanu Vasknarva

olulistele objektidele. Lahendusega on oluline luua véarske ja kaasakutsuv valisruum.

Kujundusidee nimi ,Buunid“ viitab otse Vasknarvas asuvatele ainulaadsetele rajatistele, mida
tostetakse kujundusega rohkem esile ning mis on motteliselt seotud kujunduslahenduses
kasutatud elementidega. Nii kulaplatsil kui ka linnuse varemete ning promenaadi juures on
kasutatud buunidele viitavaid gabioonpinke. Oma olemuselt on ju ka buunid kivide kogumikud.
Kujunduslahenduse oluliseks osaks on buunide eksponeerimine, vosast puhastamine ning
sealsete jalgradade korrastamine. Tulevikus tasub kaaluda buunidevahelise ala puhastamist ja

setete eemaldamist, et valtida Peipsi setete kandumist Narva jokke.

Kontseptsiooni teiseks oluliseks osaks on Vasknarva presenteerimine Eesti kilana.
Vasknarvasse jdudes peab olema Uheselt selge, et viibid Eesti Vabariigi territooriumil, olgugi et

tegemist on piirikiilaga ning eemal lle Narva j6e kdrgub Venemaa Fdderatsiooni lipp.

Uldkontseptsiooni kolmanda aspektina vdib vélja tuua idee dpirdnnakust labi Vasknarva ja selle
ajaloo. Olulisel kohal on teavet edasi andvad elemendid (infotahvlid), mis varustavad kiilastajat
olulise informatsiooniga Vasknarvas paiknevate huvitavate ja avastamist vaart objektide kohta,

mis kohati on ehk veidi unustusehélma vajunud.

Kujunduslahenduse loomisel on oluliseks peetud ka kiila geograafiline asukohta ning selle seost

Peipsi jarve ja Narva j6e veeteede ja kalastuskultuuriga.

Materjalidest domineerib kujunduslahenduses kiila olemusega hasti sobituv puit, mida rikastavad
nimele viitavad vaskset tooni metallelemendid. Uhtsesse kujunduskeelde on sobitatud ka
varskendatud ilmega olemasolevad betoonist bussipeatused ning uued betoonist
taimekonteinerid.

3.2. Uldised kujunduspdhimétted

Peatukk kasitleb Uldiseid kujunduspbdhimétteid, mida ei ole hiljem, konkreetsete alade
kujunduslahenduse selgitamisel, eraldi lahti métestatud. Vasknarva kula jaoks valja valitud ning

konkreetselt piiritletud oluliste alade kujunduslahendus on esitatud peatikis 4.

Kobras AS t66 nr2019-076
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3.2.1. Teed ja platsid

Kéesoleva projektiga antakse loogiline ja mugav lahendus Vasknarva teedevorgu
kavandamiseks. Eraldi on valja toodud olulisemad sdidukite ja jalakaijate liikumissuunad.

Taiendavalt on esitatud kaks alternatiivset matkaraja kulgemise varianti Vasknarva imbruses.

Kujunduslahendusega on sailitatud olemasolev parkimisplats lipuvaljaku ja kulaplatsi vahel.
Turistibusside parkimisvajadus tingib lisaparkla vajaduse. Kavandatav lahendus naeb ette kiila
peatdnava ja Kanali tee ristmiku piirkonda uue parkla kahele bussile. Lisaks on parklaga
Uhildatud ka uus bussipeatus ning busside Umberpdéramise vdimalus. Kuna Ordulinnuse
varemed on Vasknarva oluline vaatamisvaarsus, on taiendav parkimisplats kavandatud
linnusevaremete juurde. Loodav lahendus kasutab ara ka killa sisseséidul paikneva Kaluri
katastrilksuse olemasoleva parkla, mis asub rannakllastajate jaoks sobivas asukohas.
Parkimiskohad on kavandatud ka labi Permiskiila metskond 52 katastrilksuse kulgeva tee
aarde. Nimetatud tee aitab saada transpordiga voéimalikult I1ahedale kolmandale buunile ja selle

juures paiknevale rannaalale. Sellega kaasneb antud asukohas ka parkimisvajadus.

Viimase bussipeatuse juures Sérenetsi teel natuke enne piirvalve kordonit on tagasipddrde

voimalus, mis tuleb kindlasti sailitada.

Taiendavalt on kavandatud vdimalik parkla asukoht valla territooriumile sadama laheduses.
Parklasse sisse- ning valjasdit annavad véimaluse ringliikluseks ning koos sellega ka

tagasipdordeks.

Peamised liikumissuunad on esitatud joonisel 1.

3.2.2. Valgustus

Valgustuse osas keskendub k&esolev projekt esmajarjekorras linnuse ja promenaadi osa ning

lipuvaljaku valgustusele.

Nii promenaadi kui ka lipuvaljaku puhul on oluline postvalgustite puhul kasutada keskkonda
hasti sobituvaid puitposte (skeem 3 ja foto 19), mis on kaunistatud kilale iseloomulike
puitnikerduste vdi selle motiivi edasi andva varvilahendusega. Valgustite osas tuleb kasutada
kaasaegseid saastlikke LED lahendusi.
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Skeem 3. Vasakul ndide ca 4 m koérgusest valgustiposti kujunduslahendusest (allikas: autori

illustratsioon). Foto 19. Paremal naide Tehomet Ruka puitpostist (allikas: www.tehomet.com).

Linnuse piirkonna puhul on oluline valgustusega esile tuua pimedal ajal linnuse varemeid, mis
on kogu kula Uheks peamiseks vaatamisvaarsuseks. Selleks tuleb paigaldada linnuse lahistel
kulgeva promenaadi valgustuspostide kilge vastavad LED valgustid, suunaga varemetele.
Taiendavalt on oluline tagada samadelt postidelt paindlik valgustusvéimekus, mis lubaks
vajadusel linnuse seinale kuvada erinevaid elemente ja varvilahendusi (naiteks riiklikel ptihadel
Eesti lipu motiiv voi varvilahendus, vt skeem 4). Lahenduse eesmargiks on esteetiliselt kauni ja

varske ilme loomine ning Vasknarva kui Eesti killa réhutamine.
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Skeem 4. Voéimalik linnusevaremete valgustuslahendus lipupdevadel (allikas: autori

illustratsioon).

Lipuvaljaku valgustuslahenduse puhul on oluline valgustada pimedal ajal kolm lippu maapinnalt
vdi maapinda slvistatult kaasaegsete saastlike LED valgustitega. See toob esile lipuvaljaku
formaalse olemus ning réhutab Eesti territooriumi temaatikat. Sarnast lahendust tuleb kasutada

ka lipuvaljaku skulptuurse suunaviida valgustamisel.

Kujunduslahenduse jargmistes etappides v6ib kaaluda kogu kila tédnavavalgustuslahenduse

uuendamist, [&htudes k&esolevas projektis valja pakutud postvalgustite kujunduskeelest.

3.2.3. Vaikevormid

Vaikeelementide kujundus kannab jargmisi Uhtseid kujundusprintsiipe:

e metallosad vaskset tooni. Materjalina kasutada lakitud vaske vdi vasekarva tooniga muud

metalli;

e puitosad tuleb valmistada vastupidavast immutatud puidust. Puidu viimistlus peab olema

tumepruuni tooni. Elementide kaunistusmotiiv tuleb puidule kanda valge varviga;
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e betoonosad valged, kaunistatud vasksete metalldetailidega.

Kila tanavaruumi elavdamiseks ja uhtlase Uldmulje saavutamiseks on valja to6tatud Uhtse

disainikeelega arhitektuursete vaikevormide komplekt (skeem 5-12), mida kogu kilas kasutada.

Vaikevormidel kasutatud kaunistusmotiiv tuleneb Vasknarva olemasolevate hoonete ajaloolisest

nurgakaunistuse kujundusest (foto 10). Jargnevatel skeemidel on esitatud autori illustratsioonid.

Skeem 5. Olemasoleva bussipeatuse varskendamine. Valgele betoonkarkassile on lisatud

vaskne bussipeatuse nimesilt ning kilale omased kaunistuselemendid. Bussipeatuse sees on
tume puidust istepind.
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Skeem 6. Valge betoonist haljastuskonteiner vasksete metallkaunistustega.

Skeem 7. Vasksetel metalljalustel puitraamiga kahepoolne infotahvel. Kaunistatud kilale omase

motiiviga. Skeemil kasutatud Vasknarva linnuse infotahvli infot sisaldav pilt on illustratiivne.
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Skeem 8. Puitkonstruktsioonil infostend kombineeritult postkastidega. Lisatud on vaike katus

ning kaunistused kilale omase motiiviga. Metallosad peavad olema vaskset tooni.

Skeem 9. Puidust suunaviit.
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Skeem 10. Puidust valgustuspost.

Skeem 11. Metallkonstruktsiooniga prigikast. Objektil on puidust uksed ning kas metallist voi

varviga markeeritud valged kaunistuselemendid.
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Skeem 12. Metallraamil pink. Istumisosa ning seljatugi on puidust, mida on kaunistatud valget

varvi mustriga.

3.2.4. Haljastus

Projektiga loodava haljastuse peamine eesmark on tuua alale r6émsat meeleolu, vaheldust ja
varvi. Peamiste projektis kasutatud taimede visuaal on toodud fotodel 20-26. Haljastuse

kavandamisel on olulisel kohal jargnevad pdhimdtted:
¢ vahene hooldusvajadus;
e keskkonda sobituvad liigid;
¢ sobivus Uldisesse kujunduskeelde;

e hooajaliste  liikide  kasutamise  valikuvabadus (buunide installatsiooni ja
konteinerhaljastuse puhul saab taimed valida igal hooajal uued).
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Foto 20 ja 21. Kujundusse toovad varvi kollaste ditega podsad. Varv sobitub hasti ka Alutaguse

valla lipuga (allikas: www.eliseaed.ee ja www.willemvanherreweghe.be).

Foto 22 ja 23. Kdrgekasvulised kérrelised pakuvad vaheldusrikkust ning loovad efektse vaate

(allikas: www.jarvselja.ee ja www.hansaplant.ee).
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Foto 24 ja 25. Mand ja kadakas on keskkonnale omased ja piirkonda sobituvad liigid. Lisaks

pakuvad okaspuud silmailu ka talvisel ajal (allikas: www.juhanipuukool.ee ja www.rodoaed.ee).

Foto 26. Ajalooliste varemete juurde sobitub hasti suursugune tamm (allikas:

www.juhanipuukool.ee).
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4. Kujunduslahendus

Jargnevaid erinevaid kujundusalasid kajastavad peatiikid on osa terviklikust kogu Vasknarva kiila

hdlmavast kujunduslahendusest.

4.1. Matkarada ja lilkumisteed

Kujunduslahendusega on oluline tagada mugavad liikumisteed kila keskse ala (lipuvaljak ja
kidlapats) ning buunide, ranna, sadama, linnuse varemete ja promenaadi vahel. Taiendavalt on
kavandatud Umber Vasknarva kulgev matkarada, pakkudes nii kogu kilale elanikele kui ka
kilastajatele taiendavat funktsiooni — véimalust ménusaks looduses liikumiseks. Esitatud on kaks

vahesel maaral erinevat alternatiivset matkaraja trajektoori.

Matkaraja edasise kavandamise kaigus tuleb kaaluda peatuspunktide (Idkkekoht, piknikuala jms)

ja suunaviitade (kaesolevas kujunduslahenduses pakutud suunaviida disain) stisteemi rajamist.

Matkaraja alternatiivid ja peamised liikumisteed on esitatud joonisel 1. Joonisele on kantud kogu

kila olulisemad soéidukite ning jalgsi likumise suunad.

4.2. Linnuse varemete timbrus ja promenaad

Ordulinnuse varemed on juba praegu ks Vasknarva olulisem vaatamisvaarsus, kuid koos
loodava promenaadiga tduseb ala vaartus veelgi. Kujunduslahenduse kandvaks ideeks on antud
ala juures varemete eksponeerimine ning kujundamine kohaks, kus saab korraldada erinevaid
Uritusi. J6e aarde paigutatud promenaad omab véarskendava efekti. Samuti on oluline ala

eestimeelse olemuse rdhutamine, millele aitab kaasa ka laheduses paiknev piirivalve kordon.
Ala graafiline lahendus on esitatud joonisel 2.
Promenaad on kavandatud rajada mitmes etapis.

Jéedarne promenaad on projekteeritud betoonist, vdimalusega kinnitada varemete juurde
teisaldatavad ujuvkaid, et véimaldada ala kilastamine ka mddda veeteed. Promenaadi serva on
mitmesse kohta ette ndhtud kujundusideest inspireeritud gabioonpingid (Foto 27 ja 28), kuhu on

integreeritud konteinerhaljastus ning vajadusel valgustuspostid.
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Foto 27 ja 28. Naited gabioonpinkidest (allikas: https://gabionsupply.com ja

https://www.pngfly.com).

Pinkide istumisosa peab olema kaetud puiduga. Alternatiivina gabioonpinkidele vdib kaaluda
sarnaste struktuuride loomist betoonist. Oluline on, et need promenaadi ja varemetega sobituksid.
Mangulisust lisavad gabioonpinkidega vahelduvad kiikpingid (Foto 29 a), mis pakuvad tegevust nii

vaikestele kui suurtele.

Foto 29 a. Naide kiikpingist (allikas: www.tiptiptap.ee).

Pinkide 16pliku disaini loomisel tuleb lahtuda kujundusprojektis Iabivalt kasutatud kujunduskeelest.
Projekteeritud promenaadi pikkus on linnulennult ligikaudu 150 m. Promenaadi otstesse on
kavandatud kaks alternatiivset asukohta lipumastile, kuhu saab heisata Eesti lipu.

Kdrguste vahe tottu on promenaadi ala linnusevaremete piirkonnast eraldatud tugiseinaga. Nii
tugiseinale kui ka promenaadi j6e poolsesse kilge on turvalisuse tagamiseks kavandatud

puitpostidel kdispiire (Foto 29 b), mis sobitub nii valgustuspostide kui ka varemete endaga.
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Foto 29 b. Naide sobivast kdispiirdest (allikas: www.ridethewaves.co.uk).

Katenditest on ala kujundamisel kasutatud halli varvusega sillutiskivi. Promenaadi konstruktsioon
ja katend on projekteeritud betoonist. Pealispind peab olema libisemisvastane karestatud betoon.
Linnuse varemete vahele on ette nahtud tasane sdelmekattega pind, kuhu saab vajadusel
pustitada ajutise lava. Varemete iimbrusesse on projekteeritud murupind. Murualal tuleb tagada
tugevdatud alus juurdepaasuteest kuni varemete taga asetseva teenindusplatsi I6puni.
Tugevdatud alus peab vdimaldama motoriseeritud transpordi liikumist ala teenindamiseks.
Kdrguste vahest tulenevalt on invajuurdepdds promenaadile kavandatud varemetest I6una

suunas, parast tugiseina Idppemist. Joonisel 2 on naidatud vastav tugevdatud alusega muruala.

Ala valgustust on kirjeldatud Uldiste valgustuspdhimdtete juures. Oluline on kasutada promenaadil
kiilaga Uhtses stiilis valgustusposte ning postidel asetsevaid paindlike valgustuslahendusi linnuse

varemete valgustamiseks.

Sorenetsi tee 69 kinnistule, kdnealuse kujundusala vastu on kilastajate tarbeks projekteeritud
sbelmekattega parkla ca kimnele mootorsdidukile. Parka otsas peab olema vdimalus
Umberpddramiseks. Kuni eelkirjeldatud parkla rajamiseni on parkimine lahendatud teedarse
kolme parkimiskohaga. Parkimiskohtadel tuleb tagada mootorsdidukite parkimiskoormusele
sobilik katend.

Alale juurdepaasu lahendamisel tuleb leida kokkulepe Sorenetsi tee 62 kinnistu omanikuga tema
kinnistul paikneva Ulekasvanud kuusheki osas. Kuusehekk varjutab oluliselt juurdepaasu
projekteeritud promenaadile ning linnuse varemete juurde. Konealune juurdepaas kujuneb vaga
oluliseks Vasknarvat, selle promenaadi ja linnuse varemeid kilastavate inimeste jaoks. Lahendus

tuleb leida, kuuskede alumiste okste olulise karpimise vdi puude likvideerimise klisimuses.

Ala lahendamisel tuleb olemasolevad elektripostid Umber tésta voi likvideerida ning vajadusel

ohuliinid kaablisse paigutada. Linnuse varemete darde on projekteeritud elektrikilp, mis véimaldab
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elektritarbimist linnuse laval voi selle Umbruses kavandatavatel Uritustel. Elektrivarustus on

kavandatud elektrikaabli baasil Sérenetsi teelt ja kulgeb piki projekteeritud juurdepaasutee serva.

Kujunduslahenduse teostamisel tuleb vdimalusel séilitada olemasolev kdérghaljastus. Kui ei
onnestu joonisel 2 margitud asukohas kdrghaljastust sailitada vdi kujuneb olemasoleva puu
seiskord halvaks, tuleb antud asukohta istuda harilik tamm, mis sobib hasti linnuse varemetega

ning téstab ala suursugusust.
Alal paiknevad piiritulbad on kavandatud osaks terviklikust kujunduslahendusest.

Ala edasisel projekteerimisel tuleb suurt rohku panna vertikaalplaneerimisele.

4.3. Lipuvaljak ja piknikuala

Ala lahendus on esitatud joonisel 3. Lipuvaljak ja piknikuala on kavas rajada etapiliselt. Joonisel
on eraldi valja toodud | etapis rajatav ala.

Mo6dda maanteed tulles nded juba eemalt, et oled jdudnud tublisse Eesti kllasse. Lipuvaljakul
lehvivad lipud ei jata selleks kahtlust. Valgustatud Eesti trikoloor lisab kindlustunnet ka pimedal
ajal. Oled joudnud Vasknarva siidamesse, mis tervitab sind kiila tutvustava infoga ning pakub
monusa voimaluse puhkamiseks — pea maha Uks piknik ja lase lapsed manguvaljakule lustima.

Kui kdéht tais, saab minna avastama, mida Vasknarval veel pakkuda on.

Lipuvaljak ja piknikuala asuvad klla keskses asukohas ning on seega kulaliste esimesteks
tervitajateks. Kujunduslahenduses on kombineeritud korrektselt vormistatud ametlik vastuvétuala
ning vabamas formaadis kavandatud puhkeala, pakkudes mitmesugust tegevust ning infot nii
Vasknarva kulastajatele kui ka kohalikele elanikele.

Lipuvaljak

Formaalset funktsiooni taitva lipuvéljaku ja kogu Vasknarva sudameks peaks kujunema
lipuvaljakule kavandatud dleinimesesuurune keskne skulptuurne ja pilkupiiddva olemusega
suunaviida tulp (Skeem 13). Voéimsale puitpalgile on paigutatud Vasknarvale omased
puitkaunistused. Samba Ulaosas paiknevad Ulejaanud kilaga sarnased vasksed suunaviidad, mis
annavad sihi katte kdikide Vasknarva olulisemate objektide suunas. Umber samba on maapinda

paigutatud 3 valgustit, mis lasevad skulptuursel objektil sarada ka pimedal ajal.

Alale lisavad tahtsust 3 lipumasti, kus lehvivad uhkelt Eesti, Euroopa Liidu ning Alutaguse valla
lipud (foto 31 ja 32). Kuna Vasknarva puhul on tegemist piiridarse kilaga, on lipud hea véimalus
tugevdada paiga indentiteeti. Lipumastide alla on paigaldatud valgustid, et lipud saaksid uhkelt

lehvida ka 6isel ajal, tagamaks kindla veendumuse Eestis viibimisest 66paevaringselt (Foto 33).
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Alale on paigutatud ka kogu Vasknarva kila kujundusprojekti kontseptsiooni aluseks oleva
buunide temaatikaga seotud statsionaarne installatsioon “buunide rajamine”. Installatsioon annab
hea vbimaluse tutvustada buunide olulisust ning ajalugu, lisades samal ajal kujundusprojektile
varskust ning kulastajatele tdiendava huvipunkti. Olemuselt simboliseerib installatsioon buunide
rajamise tehnoloogiat. Kivisillutisel on markeeritud raudteeréépad (vt foto 30), mida mdédda veeti
j6e aarde vagunitega ehitusmaterjali buunide rajamiseks. Buuni markeeringuks on kasutatud
suuri kive, mis annavad kogu objektile silmapaistvat mahtu. Lisaks vaiksemale ehitusmaterjalile

kannavad vagunid endas ka alale varvi lisavate taimede tarbeks konteinerhaljastuse funktsiooni.

Foto 30. Buunide ehitusaegsed raudteer66pad Vasknarvas (allikas: Mihhailov, 2016).

Korrektsust ja esinduslikkust lisab ala sillutatud pind. Kasutatud on kahevarvilist sillutist (Foto
34), et tuua kogu alale varskust ja uudsust. Kasutatud on Uksteise suhtes kontrastseid toone -
heledat ja tumedat. Sillutatud ala on &aaristatud aarekiviga ning kdrvalasuvast parklapinnast
kérgemal. Lipuvaljaku korval on killustikkattega parkla, mis mahutab umbkaudu 15 séiduautot.
Tulevikus tasub kaaluda parkla mustkatte alla viimist. Sillutatud alalt kulgeb edasi
sbelmekattega tee 16una suunas |abi kilaplatsi ala, viies uudistajad tutvuma teiste Vasknarva

huvitavate objektidega.

Kolmanda olulise elemendina on lipuvaljaku nurka kavandatud infotahvel (Foto 35). Tahvel on
kahepoolne, pakkudes maanteed moédda tulijale esmase info, mis kutsuks asja tapsemalt
uurima. Infotahvli teine pool pakub detailsemat informatsiooni piirkonna, buunide jms kohta.
Infostend on paigutatud sillutatud alale selliselt, et oleks véimalik mélema poole vaatlemine.
Uldisesse kujunduslahendusse sobitumiseks on infotahvli raam ja tugistruktuur kavandatud

puidust.
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Taiendava turvalisuse ja ala raamimise eesmargil on kujundusala servapunktidesse
kavandatud kogu kiila kujunduslahendusega Uhtses stiilis puidust tdnavavalgustuse postid

(Skeem 14), milledel ilutseb skulptuurisambalgi paikneva puitkaunistuse motiiv.

Koéikide elementide [6pliku kujunduse lahendamisel tuleb I[8htuda peatikis 3 toodud

kujunduselementide komplektis kavandatud disainist.

Lipuvaljaku ja Sorenetsi tee vahele jaav elektripost tuleb esimesel vdimalusel likvideerida ja liin
paigutada kaablisse v6i post imber tdsta. Lahtuvalt ala funktsioonist ei ole kujunduslahenduses
elektriposti vdimalik antud asukohta sobitada. Samuti tuleb likvideerida posti |&dheduses

paiknevad kivid ning ala korrastada.

Skeem 13. Kiila keskse suunaviida / skulptuuri vdimalik lahendus (allikas: autori illustratsioon).
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Foto 31 ja 32. Eesti, Euroopa Liidu ja Alutaguse valla lipp (allikas: www.postimees.ee ja

www.alutagusevald.ee).

Foto 33. Naide valgustatud lippudest pimedal ajal (allikas: www.collinsflags.com).
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Foto 34. Naide kahevarvilise sillutise kasutamisest (allikas: www.kylauudis.ee).
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Foto 35. Naide infotahvli vdimalikust lahendusest (allikas: www.deconord.ee).
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Skeem 14. Naide tanavavalgustuspostide kujunduslahendusest (allikas: www.tehomet.com ja

autori illustratsioon).

Pinkniku- ja ménguala

Piknikualale on kavandatud 3 piknikulauda (Foto 36) koos katusega. Lauad on paigutatud
selliselt, et oleks vdimalik valida paikeselise ning varjus paikneva asukoha vahel. Katused
pakuvad kaitset ka ootamatu vihmasabina korral. Laudade komplekti kuuluvad ka istepingid.
Nimetatud arhitektuursete vaikevormide stiilline lahendus peab tuginema Umarpuidust

konstruktsioonil, et sobituda kogu Ulejaanud kujunduslahendusega.
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Foto 36. Naide vdimalikust piknikulaua lahendusest (allikas: www.eibe.net).

Pikniku- ja manguala raamib ja Gmbritseb ringikujuliselt asetatud pddsaste ning kdrreliste rivi.
P&osastena tuleb kasutada antud keskonda hasti sobivaid kollaste ditega p6dsaid (Foto 37 ja
38), et lisada piirkonda paikeselist kollast varvi ning uldist rcdmsameelset atmosfaari. Kollane
sobitub hasti ka lippudel paikneva Alutaguse valla vapi ning Euroopa Liidu tdhekestega.
Suurema haljastusliku vaheduse saavutamiseks tuleb pd6sarivi vahele paigutada kérgekasvulisi

korrelisi (Foto 39 ja 40). Sama taimmaterjali on kasutatud ka bussipeatuse ala kujundamisel.

x> ""»"S. e 2L £
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Foto 37 ja 38. Pddsasmarana sordid ‘Golden Dwarf ja ‘Elizabeth’ (allikas: www.eliseaed.ee ja

https://www.willemvanherreweghe.be).
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Foto 39 ja 40. Kdrgekasuvulised korrelised: teravdieline kastik ‘Karl Foerster' ning roog-

sinihelmikas ‘Transparent’ (allikas: www.jarvselja.ee ja www.hansaplant.ee).

Piknikuala serva, suunaga kuilavéljakule, on kavandatud kaks kolmnurkset paikesepurje (Foto
41), mis toimivad varjualuse ning kila kogunemiskohana. Vajadusel saab ala kasutada ka
ajutise lava Ules seadmiseks. Asukohavalikul oli oluliseks aspektiks piknikuala sidumine
kulavéaljakuga. Alternatiivina on lava asukoht ndidatud ka kllaplatsi nurka, piknikuala lahistele.

Kujunduslikult tuleb tugistruktuurina kasutada Gmarpalkidel péhinevat lahendust.

Foto 41. Naide paikesepurjest. (allikas: www.larslaj.ee).

Piknikuala nurkadesse, teeraja aarde on projekteeritud kaks prigikasti. Prigikastide kujunduses
tuleb kasutada puitu, et sobituda Umbritsevaga (Foto 42). Piknikuala serva ja kavandatud

kivisillutise ala darde on projekteeritud avalikuks kasutuseks joogiveekraan. Asukoha valikul on
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lahtutud piknikuala Iahedusest ning Uldisest asupaiga sobivusest erinevate kasutajate tarbeks.
Kilmumisprobleemide valtimiseks ei ole kraan talveperioodil kasutatav. Kraani 16plik asukoht

tuleb lahendada tulevikus koos vastava veetrassi rajamisega.

Foto 42. Naide vboimalikust prigikastist (allikas: www.mmcite.com).

Olemasolevad suured prugikonteinerid parkla aares on nihutatud veidi 16una poole kilaplatsi
serva ning on varjatud puidust variseintega. Taiendavalt on objekti esteetilist vaadeldavust

parandatud variseina ette istutatud roni- voi hekitaimedega.

Piknikuala Uheks osaks on manguline tsoon, mis pakuks tegevust nii lastele kui ka suurtele.
Méanguala loomisel on I8htutud pdhimdttest luua kasutatud elementidega seosed veedarse
rahva elu ja kultuuri temaatikaga. Pikalt on nende igapaevaseid tegemis saatnud paadid,
kalastusvahendid — voérgud jms ning randa uhutud puitmaterjal. Lisaks on silmas peetud
Vasknarvale ja kogu kujunduslahendusele omast lihtsat Gmarpalgist ehitusstiili. Kokku on
mangualale kavandatud viis elementi. Manguelementide tugikonstruktsioonid peavad olema

valmistatud vastupidavast lehise, robiinia vdi tamme puidust.

Vorkkiik (Foto 43 ja 44) sobitub hasti ala funtsiooniga. Kui kéht piknikul tais s66dud, saab minna
ja puhkama heita. Teisalt on elavamatel lastel hea vdimalus vdrkkiiges kiikuda ning ronida,
samal ajal kui suuremad on piknikuga pidamisega ametis. Vorkkiige vorgu puhul vdib leida

mitmeid sarnasusi kuivama asetatud kalavdérguga.
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Foto 43 ja 44. Naide vdimalikust manguvaljaku vorkkiige lahendusest (allikas: www.eibe.net).

Nii nagu enamustel manguvalakutel, ei saa ka siin labi ilma kasutajate meelisatraktsiooni —
tavalise kiigeta. Rohkelt r6dmu pakkuv kahekohaline kiigelahendus (foto 45 ja 46) on valitud
pdhinema Umarpalk konstruktsioonil, et see sobiks manguvéljaku teiste objektidega.
Kiigepostidel vdib kaaluda kohaliku motiivi kasutamist.

b

Foto 45 ja 46. Naide tavakiigest (allikas: www.eibe.net).

Vedrudel asetsev parv (Foto 47 ja 48) loob otsesed seosed Peipsi jarve ning Narva jdega
seotud veel liikumise kultuuriga. Nii saab iga mudilane, kes manguparvel askeldab, tunda, et on

Narva j0e ja Peipsi jarve Uhendpunktis taiesti diges kohas — vee peal hdljuvas séidukis.
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Foto 47 ja 48. Naide vdimalikust manguvaljaku parve lahendusest (allikas: www.eibe.net).

Manguvaljaku ronimis- ning tasakaaluatraktsioon on lahendatud veekogu poolt kaldale uhutud
puitmaterjali hunnikuna (Foto 49 ja 50). Lihtne, kui tdhelepanu aratav lahendus paneb lisaks

lastele proovile ka iga suurema kiilastaja tasakaalu.

Foto 49 ja 50. Naide vdimalikust manguvaljaku ronimisatraktsiooni lahendusest (allikas:

www.eibe.net).

Manguvaljaku Uldise temaatikaga ning veekogude &aarse elulaadiga sobitub vaga hasti ka
ronimiseks mdéeldud koéistunnel, mis valjandgemiselt sarnaneb kuivama asetatud kalaplugiks
kasutatava moérraga (Foto 51 ja 52). Samuti sobitub Ulejdénud lahendusega atraktsiooni Uldine

Umarpalkidel pdhinev stiil.
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Foto 51. Naide koistunnelist (allikas: https://norna-playgrounds.com).

-

Foto 52. Naide koistunnelist (allikas: https://norna-playgrounds.com).

Busside parkimine

Lahtuvalt vajadusest lahendada bussidega Vasknarvat kilastavate inimeste liikluskorraldus, on
lipuvaljaku ja pikniku ala lahistele, kllla siseneva maantee &arde kavandatud kahe bussi
peatumis- ning parkimiskoht. Taiendavalt on antud asukohta ette nahtud ka uue bussipeatuse
loomine. Ala on kavandatud killustikkattega ning paikneb teest veidi eemal, tagades nii ohutu
likluskorralduse. Samuti annab see bussidele vdimaluse mugavaks tagasipddrdeks.
Kavandatud bussitasku on (hesuunalise liiklusega. Parklast viib lipuvaljaku ja piknikualani
sdelmekattega tee. Uue bussipeatuse lahistele on projekteeritud haljastus ning priigikast. Unhtse

iime saavutamiseks tuleb kasutada sama taimmaterjali, mida kasutatakse piknikualal.
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4.4, Kilaplats ja spordiala
Ala lahendus on esitatud joonisel 4.
Kilaplats

Kilaplats on lahendatud lihtsalt ja funktsionaalselt, pakkudes kuilalritusteks ning kogunemisteks
hea keskse koha. Labi ala kulgeva sdelmekattega jalgtee &ares on gabioonpingid, millede
asetus imiteerib kilas asuvate buunide paiknemist. Pinkide I&histel, kuid ohutus kauguses on
asukoht I6kkealale. Pinkide kohale on osaliselt kavandatud piknikualalt tuttavad paikesepurjed
kaitseks kuuma suvepaikese eest. Kilaplatsi nurka on projekteeritud kilarahvale
harjumusparases kohas ala prugikonteinerite tarbeks. Konteinerid on varjestatud puidust
variseina ning selle ees paiknevate roni- voi hekitaimedega. Jalgtee ja olemasoleva erakinnistu
vahele on privaatsuse tekitamiseks projekteeritud haljasriba. Uhtlase ilme saavutamiseks tuleks

alal kasutada sama taimmaterjali, mida on kasutatud piknikuala ilmestamiseks.
Spordiala

Kilaplatsist I6unas paiknev spordiala jaguneb tinglikult kaheks. Uhel pool sdelmekattega
jalgteed on spordivaljakud (korvpall, vdrkpall, mini-jalgpall vms) koos puude varjus istumise
vbimalusega (pingid peavad olema Uhtses votmes kogu kilas kasutatava kujunduskeelega).

Valjakute tapne valik ning paiknemine tuleb lahendada edasise projekteerimise kaigus.

Teisele poole jalgteed jadb suurem manni- ja kadakagruppidega ala, kuhu on kavandatud kolm
discgolfi rada. Uhe raja puhul on esitatud kaks alternatiivset raja kulgemise véimalust.

4.5. Sadama uimbrus
Ala lahendus on esitatud joonisel 5

Projekteeritud sadama lahendus on joonisele kantud vastavalt Corson OU poolt koostatud
projektile. Lahendust on taiendatud praamikai ja haljastatud puhkeala osas vastavalt tellija
soovidele. Kéesolev kujundusprojekt teeb ettepaneku, mis vdimaldaks alternatiivina paigutada
sadama keskel asetseva 5 lipu asemele Uhe suure Eesti lipu, et tuua rohkem esile Eesti
territooriumi tahtsust. Taiendavalt tuleb rajada sillutatud jalgtee osa kuni buuni 1 otsas paikneva

piiritulba ja vaatetornini. Loodava jalgtee juurde on projekteeritud ka istumiskoht ning prigikast.

Buuni otsa juures paiknev vana piirivalve vaatetorn on ette nahtud rekonstrueerida ning avada

Uldsusele, pakkudes nii head vdimalust linnuvaatluseks.

Kogu buunil 1 paiknev tee peab olema valgustatud, kuna see kujuneb oluliseks liikumissuunaks,

mis viib buuni 1 otsas oleva vaatekohani.
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4.6. Muud alad

Teiste oluliste Uiksikobjektide voi —alade kujunduslahenduslik info on esitatud joonisel 1.
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5. Joonised
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