PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

EELNOU

Ehitustegevuse liigi tipsustus: pdikeseelektrijaama rajamine.

Projekteerimistingimuste andja

Asutus: Alutaguse Vallavalitsus

Asutuse registrikood: 77000281

Ametniku nimi: Tiiu Puu

Ametniku ametinimetus: ehitisregistrispetsialist

Taotluse andmed

Liik: projekteerimistingimuste taotlus
Number: 2011002/02595

Kuupdev: 25.03.2020

Ehitamisega holmatavate kinnisasjade andmed, sh katastritunnus ja koha-
aadress:

Aadress: Rostari Jouga kula Alutaguse vald.
Katastritunnus: 22401:001:0230.

Pindala: 15,39 ha.

Maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
Krundil hooned puuduvad.

Kitsendused:

1) Eesti Peipsi uuringuvali,

2) Tammetaguse maaparandushoiuala,

3) sideehitis, kaitsevoond 1 m sideehitisest,

4) elektridhuliin 1-20 kV, kaitsevoondi ulatus 10 m madlemal pool liini telge,
5) elektridhuliin alla 1 kV, kaitsevdondi ulatus 2 m moélemal pool liini telge,
6) Jouga peakraavi ranna voi kalda piiranguvédnd 100 m,

7) 3 Johvi-Tartu-Valga tee, kaitsevédnd 50 m

8) Tootmise tee kaitsevoond (vallale kuuluv tee).

Projekteerimistingimuste sisu ja pohjendused:

1. NOUDED EHITUSPROJEKTILE (koosseis, vormistamine, kooskolastamine,
esitamine)
1.1. Ehitusprojekti koostamisel ldhtuda kehtivatest seadustest ja normidest. Ehitusprojekt
peab olema koostatud vastutava spetsialisti poolt, kellel on elektri- ja liinirajatiste
projekteerimise padevus.

1.2. Esitada situatsiooniskeem, asendiplaan ja tehnovorkude koondplaan topogeodeetilisel
alusplaanil.



1.3. Asendiplaan koostada mdodtkavas 1:500. Néidata projekteeritava tehnorajatise ja tema
kaitsevoondisse jddvate hoonete ja rajatiste kaitsevoondid, juurdepddsutee ja
korghaljastuse asukohad ning katastritiksuse piirid.

1.4. Ehitusprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamodtja poolt koostatud topo-
geodeetilist moodistust mootkavas 1:500. Geodeetiline moddistus peab olema koostatud
vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 vastu votud mddrusele nr 34 ,, Topo-
geodeetilisele uuringule ja teostusmooddistamisele esitatavad nouded®.

1.5. Ehitis projekteerida vastavuses projekteerimistingimuste taotlusega esitatud infole ja
lahtudes liinirajatistele esitatavatest nduetest.

1.6. Vajalikud tehnovorkude iihendused lahendada vastavalt vorgu valdajate tehnilistele
tingimustele ja projekteerimisiilesandele.

1.7. Juurdepéas 3 Johvi-Tartu-Valga teelt.
1.8. Piirdeaia olemasolul ndidata projektis piirdeaia joonis.
1.9. Projektdokumentatsiooni  mahus  kirjeldada  ehitisega  seonduvad  voimaliku

keskkonnamdjud. Tdita keskkonnakaitselised nouded, vajadusel anda selgitused projekti
seletuskirjas. Kirjeldada ehitusjddtmete kaitlus wvastavalt ehitusjddtmete kaitlemise

nouetele.
1.10. Projektis kirjeldada ehitustoode kdigus rikutud maapinna heakorrastamist.
1.11. Projekti sisu ja koosseis peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015

maddrusele nr 97 ,,Nouded ehitusprojektile.

1.12. Projekt peab sisaldama lisasid, mis sisaldavad projekteerimistingimusi,
kooskdlastusi, vorguvaldajate tehnilisi tingimusi.

1.13. Projekt kooskodlastada projekti alasse jddvate vorguvaldajatega ja maaomanikega.
1.14. Ehitusprojekt peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises péadeva

vastutava spetsialisti poolt vOi ehitusprojektide ekspertiiside tegemises pddeva
spetsialisti poolt vastavalt ehitusseadustiku § 23, § 24 16ike 2 punktile 2 ja § 25



