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Seisukohad Illuka küla Vallamaja kinnistu detailplaneeringu  
lähteseisukohtadele esitatud ettepanekute ja arvamuste osas 
Seisukohti täiendatud 07.12.2023 
 
Arvamuse esitaja ja 
kuupäev 

Arvamuse/ettepaneku sisu Seisukoht esitatud 
arvamuse/ettepaneku osas 

Päästeamet 
 
20.10.2023 nr 7.2-
3.3/6949-2 

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate 
normidega sh määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje 
veevarustus. 

Varasemalt arvestatud. 

Enefit Power AS 
 
08.11.2023 nr NJ-JUH-
6/1227-2 

Vallamaja katastriüksus paikneb osaliselt Estonia kaevanduse Estonia kaeväljal, 
kuhu on Enefit Power AS-le väljastatud kaevandamise luba nr KMIN-54. Enefit 
Power AS poolt on kavandatud Estonia kaevevälja ulatuses põlevkivi 
kaevandamine. Eeltoodust tulenevalt palume Vallamaja kinnistu detailplaneeringu 
koostamisel arvestada selle paiknemisega põlevkivi kaeveväljal.  
 
Palume hoida Enefit Power AS-i kursis Illuka küla Vallamaja detailplaneeringu 
edasises menetlusega. 

Varasemalt arvestatud.  
Lähteseisukohtade p 3.7 on maardla 
info ning p 6.5 on kaastava asutusena 
Enefit Power AS. 

Transpordiamet 
 
10.11.2023 nr 7.2-
2/23/21800-2 

Planeeritav ala külgneb riigiteedega nr 32 Jõhvi-Vasknarva km 17,06-17,23 ning 
nr 13150 Jõuga-Raudi km 12,79-12,88. Riigiteede ööpäeva keskmine 
liiklussagedus on vastavalt 1208 ja 423 sõidukit. 
 
Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) ja planeerimisseaduse (PlanS) ning 
majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise 
normid“ (edaspidi normid) esitame seisukohad planeeringu koostamiseks 
järgnevalt. 
 
1. Juurdepääsuna kasutada olemasolevat ristumiskohta riigitee nr 32 km 17,167; 

vajalik on ristumiskoha rekonstrueerimine (Joonis 3). Täiendavaid riigitee 
ristumiskohti mitte planeerida. 

Ettepanekutega arvestatud. 
 
Lähteseisukohtadesse lisatud p 7.3.1 
Juurdepääsude ja liikluskorralduse 
lahendamisel lähtuda Transpordiameti 
poolt 10.11.2023 nr 7.2-2/23/21800-2 
väljastatud seisukohtadest. 



2 
 

Tulenevalt Vallamaja katastriüksusel asuva hoone funktsiooni muutusest 
näha ette riigitee km 17,125 olemasoleva ristumiskoha (Joonised 1, 2 ja 3) 
likvideerimine ning riigitee teepeenra taastamine. 
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2. Joonistele kanda ja seletuskirjas tuua välja EhS § 71 kohased tee kaitsevööndid.  
3. Teekaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1, 

sh on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee 
kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda meie nõusolekul 
vastavalt EhS § 70 lg 3. 
 
Rekonstrueeritav hoone asub osaliselt riigitee nr 32 kaitsevööndis. Kui 
planeeringuga kavandatakse kinnistule täiendavaid (abi)hooneid, siis 
kavandada need väljapoole riigitee nr 13150 kaitsevööndit ning riigitee nr 32 
kaitsevööndis võib uusi hooneid kavandada riigiteele mitte lähemale riigitee 
kaitsevööndis asuvast olemasolevast hoonest. 

4. Tulenevalt Vallamaja katastriüksusel asuva hoone funktsiooni muutusest näha 
ette riigitee servas kulgeva jalg- ja jalgrattatee osaline rekonstrueerimine 
järgmiselt. 
4.1. Ühendada kinnistu lääne- ja idaservas olemasolevad jalg- ja jalgrattateed 

kasutades riigitee alusel maaüksusel asuvat asfalteeritud teed (Joonis 3). 
4.2. Nihutada jalakäijate riigitee ületuskoht paremale poole (Joonis 3, 

tähistatud noolega), sest hetkel ei asu see riigitee kõige kitsamas kohas. 
Samuti näha ette riigitee piirdes oleva ava sulgemine (Joonis 4). 
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5. Parkimine lahendada oma kinnistul ning riigiteel parkimist ja tagurdamist mitte 
ette näha. Parkimiskohtade vajadus arvutada vastavalt EVS 843 Linnatänavad.  

6. Joonistele kanda ja seletuskirjas kirjeldada nähtavuskolmnurgad vastavalt 
juhendile „Ristmike vahekauguste ja nähtavusalade määramine“. Nähtavusalas ei 
tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. Vajadusel näha ette metsa, võsa, heki, 
aia vms rajatise likvideerimine (EhS § 72 lg 2).  

7. Joonistel näidata planeeringualal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad 
tehnovõrgud ning muu taristu. Riigitee alune maa on riigitee rajatise 
teenindamiseks. Vaba ruumi olemasolul võime asukohapõhiselt anda nõusoleku 
kasutada seda maad tehnovõrkude paigutamiseks. Planeeringu koosseisus 
kavandatavad riigiteega ristuvad tehnovõrgud tuleb rajada kinnisel meetodil. 
Lähtuda meie juhendis „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale 
kavandamisel“ toodud põhimõtetest.  

8. Reovee kanalisatsiooni kavandamisel tuleb vältida kanalisatsiooniehitiste 
kujade sattumist riigitee teemaale, kuna kuja on kanalisatsiooniehtistest 
lähtuva keskkonnaohu võimalik ulatus (VeeS § 133, 134, 136, 137). Seejuures 
tuleb välistada ka reovee võimalik sattumine riigitee kraavidesse (sh 
kraavidesse, millele on riigitee kraav eelvooluks). Me ei ole nõus lahendusega, 
millega võib tulenevalt JäätS § 128 lõikest 4 kaasneda reostuse likvideerimise 
nõude esitamine meile. 

9. Seletuskirjas käsitleda ning joonistel näidata planeeringuala sademevee 
ärajuhtimise lahendus. Vastavalt EhS § 72 lg 1 punktile 5 ja § 70 lg 2 punktile 
1 on riigitee kaitsevööndis keelatud teha veerežiimi muutust põhjustavat 
maaparandustööd ning ohustada ehitist ja selle korrakohast kasutamist. 
Vältimaks tee muldkeha uhtumist ja liigniiskumist ei tohi sademevett juhtida 
riigitee alusele maaüksusele. Põhjendatud juhul, kui teekraavidesse 
sademevete juhtimine on vältimatu, tuleb tagada truupide, kraavide 
läbilaskevõime ja muldkeha niiskusrežiim. Selleks tuleb hinnata 
arendustegevusest lisanduvaid vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide 
seisukorda ja läbilaskevõimet ning teostada läbilaskearvutused. 

10. Detailplaneeringu aluseks olev geodeetiline alusplaan peab olema mõõdistatud 
piisavas ulatuses, mis võimaldab hinnata planeeringulahenduse sobivust sh 
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kavandatud sademevete ärajuhtimise süsteemi jms. Võttes aluseks 
„Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede 
projekteerimisel“ p 2.3, soovitame mõõdistusala laiuseks 50 meetrit tee teljest 
või lähimate hoonete fassaadideni, kuid mitte vähem kui 20 meetrit tee teljest. 

11. Kanda joonistele riigitee kaitsevööndisse planeeritud objektide (hooned ja/või 
hoonestusala, parkla, tehnorajatis jms) kaugused riigitee katte servast.  

12. Kasutada riikliku teeregistri põhiseid teede numbreid ja nimetusi.  
13. Lähtuvalt asjaolust, et planeeringuala piirneb riigiteega, tuleb planeeringu 

koostamisel arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud 
häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste). Riigitee liiklusest põhjustatud 
häiringute ulatust tuleb hinnata vastavalt keskkonnaministri 03.10.2016 
määrusele nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu 
koostamise kohta esitatavad nõuded“. Kavandada planeeringu kehtestaja 
kaalutlusotsusena meetmed häiringute leevendamiseks, sh keskkonnaministri 
16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme 
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisas 1 toodud müra 
normtasemete tagamiseks. Seletuskirjas kirjeldada ning vajadusel näidata 
joonistel kavandatud leevendusmeetmed. Seletuskirja lisada selgitus, et tee 
omanik (Transpordiamet) ei võta endale kohustusi planeeringuga kavandatud 
leevendusmeetmete rakendamiseks. 

14. Planeeringu seletavas osas märkida, et kõik arendusalaga seotud 
ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, 
tuleb esitada meile nõusoleku saamiseks. Riigitee ristumiskoha 
rekonstrueerimiseks tuleb meie käest maantee@transpordiamet.ee taotleda 
nõuded projekti koostamiseks. 

15. Korrigeerida planeeringuala piire nii, et riigitee maaüksusel ette nähtud 
tegevused (käesoleva kirja p 1 ja 4) asuvad planeeringualal. 

16. Me ei võta PlanS § 131 lg 1 kohaselt endale kohustusi planeeringuga seotud 
rajatiste väljaehitamiseks. 

Seisukohad planeeringu koostamiseks kehtivad kaks aastat alates kirja 
väljastamise kuupäevast, tähtaja möödumisel tuleb taotleda uued seisukohad. 
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Oleme valmis tegema koostööd planeeringu koostajaga, täpsustamaks ning 
täiendamaks käesoleva kirjaga esitatud seisukohti. 

Regionaal- ja 
Põllumajandusministee
rium 
 
01.11.2023 nr 14-3/2924-
1 
 
 

Tutvunud esitatud materjalidega esitab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium 
oma märkused ruumilise planeerimise korraldamise valdkonnast. 
 
 1. Planeeritaval alal asub puurkaev PRK0052481, mille sanitaarkaitsevöönd on 30 
meetrit. Juhime tähelepanu, et veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmiseks 
või joogivee tootmiseks kasutatav veehaaret ümbritsev maa- või veeala, kus vee 
kvaliteedi halvenemise vältimiseks ja veehaarde ehitiste kaitsmiseks on tegevust 
piiratud veeseaduse (VeeS) § 151 kohaselt. VeeS § 151 lõige 2 sätestab, et 
veehaarde sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud, välja arvatud 
veehaarde ehitamine, teenindamine ja kasutamine; sanitaarkaitseala hooldamine; 
metsa hooldamine; rohttaimede niitmine ja niite koristamine või äravedu; 
õiguspäraselt ehitatud ehitise kasutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus 
kavandatud viisil, kui ehitis ei põhjusta vee kvaliteedi halvenemist; teadustöö 
tegemine. Seega ei saa veehaarde sanitaarkaitsealale ette näha tegevusi, mis 
lähevad vastuollu veehaarde kaitse eesmärkidega.  
 
VeeS § 149 lõike 1 kohaselt kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 
kuupmeetrit ööpäevas, on sanitaarkaitseala ulatus 10 meetrit, kui veehaardega 
avatud põhjaveekiht on kaitstud; 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht 
on keskmiselt kaitstud või suhteliselt kaitstud ning 50 meetrit, kui veehaardega 
avatud põhjaveekiht on kaitsmata või nõrgalt kaitstud. VeeS § 149 lõige 3 märgib, 
et kui tegelik veevõtt erineb projektikohasest veevõtust, võib Keskkonnaamet 
määrata sanitaarkaitseala ulatuse või muuta sanitaarkaitseala hooldusalaks, 
lähtudes tegelikust veevõtust. VeeS § 154 lõike 1 punkti 3 alusel on hooldusala 
puurkaevul, mille kaudu võetakse vett alla kümne kuupmeetri ööpäevas või 
võetakse tootmisvett. VeeS § 154 lõige 3 sätestab, et hooldusala ulatus on kümme 
meetrit.  
Palume kohalikul omavalitsusel detailplaneeringu koostamisel arvestada 
Vallamaja kinnistul paikneva puurkaevu ja sellest tingitud kitsendustega. 

Ettepanekuga arvestatud.  
Täiendatud lähteseisukohtades 
puurkaevu puudutavat infot ja lisatud p 
3.10. Lähteseisukohtades viidatud 
veeseaduse § 151 nõuetele.  
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 2. PlanS § 142 lõike 2 kohaselt rakendatakse üldplaneeringu põhilahenduse 
muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu 
koostamisele ettenähtud menetlust. Koostööle ja kaasamisele kohaldatakse 
detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõudeid. Seega tuleb üldplaneeringut 
muutvat detailplaneeringut menetleda nagu üldplaneeringut, välja arvatud koostöö 
ja kaasamise osas. 
 
Palume enne detailplaneeringu vastuvõtmist esitada detailplaneering koos 
lisamaterjalidega Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile arvamuse 
avaldamiseks ning tulenevalt PlanS § 142 lõikest 4 täiendavate koostöötegijate ja 
kaasatavate isikute ning asutute määramiseks. 

Üldplaneeringut muutva 
detailplaneeringu koostamisel ja 
menetlemisel on lähtutud 
üldplaneeringule kehtivatest nõuetest. 
 
Praegusel juhul oleme lähtunud PlanS § 
81 lõikest 3, millest tulenevalt on 
valdkonna eest vastutaval ministril või 
tema volitatud ametnikul õigus 
praeguses etapis määrata lisaks 
lähteseisukohtades nimetatud 
koostöötegijatele ja kaasatavatele isikuid 
ning asutusi, kellega tuleb teha 
üldplaneeringu koostamisel koostööd 
või keda tuleb üldplaneeringu 
koostamisse kaasata. 
 
Planeeringu menetluse korraldamisel on 
oluline täiendavate koostöötegijate 
määramine võimalikult varases etapis 
(nagu tuleneb ka PlanS-st). 

 


