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LISA

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
detailplaneeringu täpsustamiseks - eelnõu

Ehitustegevuse liigi täpsustus: üksikelamu ehituslike tingimuste täpsustamine

Projekteerimistingimuste andja 
Asutus: Alutaguse Vallavalitsus
Asutuse registrikood: 77000281
Ametniku nimi: Marin Grüning
Ametniku ametinimetus: ehitusspetsialist

Taotluse andmed
Liik: projekteerimistingimuste taotlus
Number: 2411002/00589
Kuupäev: 25.01.2024

Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed, sh katastritunnus ja koha-aadress:
Aadress: Kulla tee 36, Kuru küla
Katastritunnus: 22401:004:0627
Pindala: 2007 m²
Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa 100%
Olemasolevad ehitised ja rajatised: Hoonestus puudub.
Kitsendused: puuduvad

Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused:

1. ARHITEKTUURSED JA EHITUSLIKUD TINGIMUSED
1.1. Krundi  ehitusõigus  realiseerida  vastavalt  kehtivale  detailplaneeringule.

Ehitusloakohustuslike  hoonete arv krundil  (POS 15)  on vastavalt  detailplaneeringule
kaks.  Ehitusloakohustuslike  hoonete  lubatud  suurim  ehitisealune  pindala  on  krundil
kokku 200 m². Elamu lubatud maksimaalne kõrgus võib olla kuni 7,5 m maapinnast.

1.2. Koostada  elamu  ehitusprojekt.  Projekteerimisel  arvestada  keskkonna-,  tuletõrje-  ja
tervisekaitsenormide ning tingimustega; projekteerida vastavalt kehtivatele seadustele,
määrustele, ehitusnormidele ja standarditele.

1.3. Kasutamise otstarve: 11101 Üksikelamu 
1.4. Korruselisus: kuni 2 maapealset korrust.
1.5. Hoone suurim lubatud kõrgus 7,5m.   
1.6. Seinte  välisviimistluses  on  lubatud  kasutada  puitlaudist  (keelatud  on  plast-  ja

imiteerivad materjalid). Katusekalle on 35-45 kraadi. 
1.7. Värvitoonide  valik  lahendada  projektiga.  Värvitoonide  valikul  kasutada  keskkonda

sobivat värvigammat. Hoone välisilme peab olema terviklik.
1.8. Hoone kaugus krundipiirist: vähemalt 4 m
1.9. Tulepüsivus:  ehituse  tulepüsivusklass  peab  vastama  Vabariigi  Valitsuse  siseministri

30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.
1.10. Suurim lubatud kõrgus 1,2 m. Piirdeaed peab olema läbipaistev või poolläbipaistev.

Vajalik  esitada  ehitusteatis  vastavalt  ehitusseadustiku  Lisa  1-le.  Piirdeaia  ehitamise
puhul esitada piirdeaia asendiplaan, konstruktsiooni ja värava joonised.



1.11. Ehitusprojektis tuleb kajastada ehitustööde ajal vajalike ajutiste ehitiste paiknemine.
Ajutised ehitised on valla nõusolekul lubatud püstitada vaid ehitustegevuse ajaks ning juhul
kui on väljastatud põhihoone ehitusluba. Hoone kasutusloa taotlemise ajaks tuleb ajutised
hooned kinnistult likvideerida.

2. LIIKLUSKORRALDUS
2.1 Vastavalt detailplaneeringule.

3. TEHNOVÕRGUD
3.1. Tehnovõrkude  lahendused  tuleb  teostada  vastavalt  võrguvaldajate  tehnilistele

tingimustele.
3.2. Veevarustus: salvkaev.
3.3. Kanalisatsioon: kogumismahuti.
3.4. Küte: lahendada lokaalselt.
3.5. Sademeveed: immutada omal kinnistul ning vältida nende valgumine naaberkinnistutele

ning tee maa-alale.
4. HALJASTUS JA HEAKORD

4.1. Vastavalt  detailplaneeringule  -  säilitada  maksimaalselt  olemasolevat  kõrghaljastust.
Hoonete alused likvideeritavad puud kajastada ehitusprojekti asendiplaanil. 

4.2. Ehitusjäätmete utiliseerimisel tuleb lähtuda Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirjast.

5. NÕUDED  EHITUSPROJEKTILE  (koosseis,  vormistamine,  kooskõlastamine,
esitamine)
5.1. Asendiplaan  koostada  mõõtkavas  1:500.  Näidata  projekteeritava  hoone  asukoht,

olemasolevad ja projekteeritavad tehnovõrgud, juurdepääs, olemasoleva, likvideeritava
ja rajatava haljastuse paiknemine, prügikonteineri asukoht. 

5.2. Projekti  sisu ja  koosseis  peab vastama majandus-  ja  taristuministri  17.  juuli  2015.  a
määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

5.3. Ehitiste tehnilised andmed peavad vastama majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a
määrusega nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“ kehtestatud
nõuetele. 

5.4. Ehitusprojekti  alusplaanina  kasutada  litsentseeritud  maamõõtja  poolt  koostatud  topo-
geodeetilist mõõdistust mõõtkavas 1:500. Geodeetiline mõõdistus peab olema koostatud
vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a vastu võetud määrusele nr 34 „Topo-
geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.

5.5. Projekti  koostamisel  lähtuda  kehtivast  detailplaneeringust  (Iisaku  Vallavolikogu
15.02.2007  otsusega  nr  8  kehtestatud  Trellinna  II  maaüksuse  detailplaneering)   ja
Alutaguse  valla  üldplaneeringust  (kehtestatud  Alutaguse  Vallavolikogu 29.10.2020.  a
otsusega nr 285).

5.6. Projekt  peab sisaldama lisasid,  mis sisaldavad projekteerimistingimusi,  kooskõlastusi,
võrguvaldajate tehnilisi tingimusi.

5.7. Projekti  koosseisus esitada energiamärgis vastavalt  kehtivatele  hoone energiatõhususe
miinimumnõuetele.

5.8. Ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava
spetsialisti  poolt  või  ehitusprojektide  ekspertiiside  tegemises  pädeva spetsialisti  poolt
vastavalt ehitusseadustiku § 23 ja § 24 lõike 2 punktile 2.

5.9. Ehitusloa  taotlemiseks  tuleb ehitusloa taotlus  koos ehitusprojektiga esitada Alutaguse
Vallavalitsusele läbi Ehitusregistri (https://www.ehr.ee). 

https://www.ehr.ee/

